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Általános paraméterek
  • A vezető a tartószerkezet külső oldalára kerüljön!
  • �A rendszerben mért min. feszültség 3000 V legyen!
  • �Biztosítsuk az állandó áramellátást hálózatról (230V) 

vagy akkumulátorról (12V) és napelemről!
  • �Használjunk legalább 3 db egy- 

mástól 1,5 méterre elhelye- 
zett földelőszondát!

  • �Legalább 120 cm ma- 
gas legyen a kerítés!  

V�edd figyelembe!  
  �A nagyragadozók jel- 
lemzően az elektromos  
kerítésrendszerek legal- 
só szála alatt kúszva vagy  
– amennyiben lehetséges –  
annak alsóbb szálai között próbálnak meg  
bejutni a védett területre.

ELEKTROMOS KERÍTÉSRENDSZER TÍPUSOK

Több szálból álló kerítésrendszer 
  • Legalább 5 sorból álló rendszer 
  • �4-5 méteres oszlop-távolság  
  • �Az alsó sor legfeljebb  

20 cm-re a talajtól
  �• �60 cm alatt a sorok köz- 

ti térköz: legfeljebb  
20 cm 

  ��• �60 cm felett a sorok  
közti térköz: legfeljebb  
30 cm

  • �Sarokoszloppal egyenér- 
tékű feszítőoszlopok 50 méte- 
renként legalább 1 db (a sarok- és  
töréspontokon túl)

KÉT TÍPUSA VAN

1. a) �Fémhuzalos rendszer
    Vezető: Acélhuzal (>1,6 mm) 
 

  • Magas szakítószilárdság

  • ��Telepítése több szakértelmet igényel  
  • ��Kialakítása költségesebb
  • Támrendszer: fából   
  • Sarokoszlop Ø>14cm  
  • Köztesoszlop Ø 10cm 
  • �Szarvasmarhák esetében ez a típus javasolt
  • Lovak esetében nem alkalmazandó 

b) Vezetékes rendszer 
  �   Vezető: Fonott, rugalmas, jellemzően polietilén  

    vezeték (>4 mm) vagy szalag (>20 mm) 

   • �Támrendszer: fából vagy műanyagból (utóbbi csak  
a köztesoszlopok esetében)

  • �Lovak esetében ennek a típusnak használata javasolt
  �• �Juh és kecske esetében érdemes lehet a talajtól 

számított második szálat földelt fémhuzalra cserélni
  • Rugalmasan alakítható
  • Egyszerűbb telepítés
  • Sarokoszlop Ø>14cm
  • Köztesoszlop Ø >6cm

2. Elektromos háló
  • �Egyszerű és gyors  

telepítés 
  • �Kompakt (vezeték- és  

támrendszer egyben)
  • �Bekeríthető terület kerü- 

lete: min. 300 m - max. 500 m
  •� �Szakaszos legeltetésre és ideiglenes  

védett éjjeli pihenőhely kialakítására is alkalmas
  • Elsősorban kecskék és juhok számára alkalmas
  • Sarkok lekerekített kialakítása

Az ember-nagyragadozó konfliktusok egyik legfőbb 
kiváltó oka a legelő haszonállatokban okozott kárté-
tel. A kiváltó okok döntő többsége megelőzhető a  
megfelelő megelőzési gyakorlatok btartásával. Az  
egyik leghatékonyabb eszköz erre ragadozóbiztos  
villanypásztor rendszer kialakítása, ami több módon 
is lehetséges néhány általános szabály, a terepi adott- 
ságok és a védendő állatfaj figyelembevételével.

HOGYAN TELEPÍTSÜNK 

RAGADOZÓBIZTOS 
VILLANYPÁSZTOR  

RENDSZERT?

Készült a LECA (CE0100170) projekt keretében az Interreg Central Europe program 
támogatásával, az Európai Regionális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával.
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3000 V
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3000 V

Ragadozóbiztos villanypásztor  
telepítése lépésről-lépésre:

Videó lejátszása



Egészítsük ki a védelmet
nagytestű őrkutyával!

Rendszeresen ellenőrizzük
a rendszert!

A kötéseknél
kerüljük a csomókat!

Figyeljünk
a talajegyenetlenségekre!

50 m

Biztosítsunk állandó áramellátást hálózatról (230V)
vagy akkumulátorról (12V) és napelemről!

120 cm90 cm60 cm40 cm20 cm

MEDVE, FARKAS:
bújnak a szálak alatt vagy között

VADFAJOK: átugorják

HASZONÁLLATOK RAGADOZÓBIZTOS VÉDELME

Rendszeresen 
vágjuk az aljnövényzetet!

4-5 m


